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DOBLE SEMIRREMOLQUE

LET’S GO

TODO EN UNA SOLA UNIDAD

DC16 115 620 EURO 5

EJES

EJE DELANTERO

EJE TRASERO

veere.. TRANSMISION

GRS0O905R

CAJA DE CAMBIOS

RELACION MAS ALTA

RELACION MAS BAJA

PROGRAMA DE
CAMBIOS OPTICRUISE

RETARDER

MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES

CHASIS

TIPO

Articulado, aplicacion larga distancia

CONFIGURACION DE EJES
6X4

ALTURA DE CHASIS
Normal

DISTANCIA ENTRE EJES
3,550 mm

SISTEMA DE
TRANSFERENCIA DE CARGA

TANQUE DE COMBUSTIBLE Y UREA

FRENOS

CAPACIDAD Frenos de disco

500 litros (tanque izquierdo) E d o i) s

+400 litros (tanque derecho) renado neumatico y electrénico
Freno auxiliar

MATERIAL

Aluminio

Retarder + Freno de escape

CALENTADOR DE DIESEL

ADBLUE

105 litros (lade derecho)

4144

CAPACIDADES Y PESOS

Capacidad técnica (Ib)
Peso vehicular (Ib)

Capacidad maxima de traccion (Ib)

2,600
EJE EJE
DELANTERO TRASERO TOTAL
sessato o 7mssie
| o 2056010
176,370 1b

180,000 Kg)

*LAS MEDIDAS SE PUEDEN MODIFICAR DE ACUERDO AL PROYECTO®

NEUMATICOS Y RINES

DELANTEROS
295/80R22.5 conrin de
aluminio cepillado

TRASEROS
295/80R22.5 conrin de
aluminio cepillado

REFACCION
295/80R22.5 conrin de
aluminio cepillado

QUINTA RUEDA

MODELO
JOST JSK37C-Z 185

POSICION
240 mm

SISTEMAS ADAS

LDW (Alerta de cambio de carril)

AEB (Freno avanzado
de emergencia)

AICC (Control crucero
adaptativo)

Aire acondicionado externo

Rin de aluminio

Escape vertical

Preparacion de toma de fuerza a la caja

Faldones

CABINA

La Cabina con dormitorio
de la serie R, ofrece un mayor
confort, visibilidad y rendimiento

PUESTO DEL CONDUCTOR
Volante con ajuste de altura

y botones de mando de control
Bolsa de aire en volante

Asiento con ajuste neumatico
y categoria Premium

Estéreo con pantalla de 5"

GPS (Scania Communicator)
CARACTERISTICAS

Cabina R con cama extensible
de 800 a 1,000 mm

Altura de piso a techo normal (1.85 m)

Retrovisores esféricos

Control de vidrios eléctricos

Desarrollamos soluciones limpias, seguras e inteligentes,
el sistemna de transporte del manana



